
溴化锂制冷机主要附属设备—屏蔽泵

蒸发器泵、发生器泵与吸收器泵均为利用自身液体冷却、润滑的屏蔽泵。屏蔽泵在机组中起着

输送溶液（如发生器泵）与增强传热、传质效果（吸收器泵与蒸发器泵）的作用。屏蔽泵又是机

组中唯一的运动部件，机组运转的可靠性主要取决予屏蔽泵的正常工作。

1．PN型屏蔽泵

PN型屏蔽泵由泵与电机构成一密封整体。图 4-65为这种泵的结构图，表 4-5为其主要规格。



PN型屏蔽泵的设计考虑了上述特点。泵与电机共用一只外壳，泵的叶轮和电机的转子装在一

根轴上，这样不但不需要传动的联轴节而且也省去了一套密封机构，提高了气密性能。泵为卧式

安装，运转时产生的径向力和轴向力由滑动轴承(4)、(8)来承受，滑动轴承镶在盖板(3)与轴承座(9)

内。泵体(1)与电机法兰连接处、端盖(IO)与电机壳体连接处均用四氟乙烯垫片及耐油橡胶环密封。

屏蔽泵为普通离心泵，通常采用吸程较高的凝结水泵叶轮。由于所需的压头不高，一般为单级。．屏

蔽泵的电机与普通电机不同，在转子(6)的外侧及定子(7)的内侧各加上一个圆筒形的屏蔽套，屏

蔽套由非磁性耐腐蚀材料 1Cr18Ni9Ti不锈钢制成，两端用氩弧焊焊接以防止溶液对转子与定子的

腐蚀并保证气密性。屏蔽泵的工作过程如下：工作液体由吸入口(1)进入，经叶轮(2)升压后由出

口排出，一小部分液体经连接管(5)流入电机的后端盖(10)，用以冷却和润滑轴承(8)，并通过定子

屏蔽套与转子屏蔽套间的空隙，用以冷却电动机，最后冷却和润滑轴承(4)后回到叶轮的进口。这



种结构称为外循环式屏蔽泵。还有一种内循环的结构型式，用以冷却和润滑的液体由盖板上的小

孔引入，经左边轴承、定子与转子间的空隙以及右边轴承后，由轴中心小孔流回到泵的进口处。

屏蔽泵除卧式安装外，亦可立式安装，但此种安装的轴承还应考虑承受转子体的重量以及水

泵的轴向推力。

屏蔽泵的电机效率较普通电机低，其原因有二：一是屏蔽套的涡流损耗；二是转子与液体的

摩擦损耗。为减少第一项损耗，屏蔽套应采用非磁性高电阻材料，厚度尽可能薄。转子与定子间

的气隙通常为一般电机的 4～5倍。距离愈小，功率因数愈高}但过小的距离加以制造同心度较差，

则会使定子与转子屏蔽套间容易产生摩擦。增加屏蔽套厚度，虽可减少变形，但效率降低，设计

时应综合考虑。近来还采用在定子屏蔽套两端加装护套的方法，以减少定子屏蔽套变形，得到较

好的效果。为减少第二项损失，电机的转子一般设计成细长形。



2．立式端面屏蔽泵

国外机组中广泛采用立式端面屏蔽泵，这种屏蔽泵如图 4-67所示，其特点为：结构紧凑、体

积小、零件少、装拆检修方便。
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