
溴化锂吸收式制冷机各部件作用与制冷循环

溴化锂吸收式制冷机工作原理:溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂溶液为吸收剂，以水为制冷剂，利用水在高真空下蒸发

吸热达到制冷的目的。为使制冷过程能连续不断地进行下去，蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液所 吸收，溶液变稀，这一过

程是在吸收器中发生的，然后以热能为动力，将溶液加热使其水份分离出来，而溶液变浓，这一过程是在发生器中进行的。

发生器中得到的蒸汽在冷凝器中凝结成水， 经节流后再送至蒸发器中蒸发。如此循环达到连续制冷的目的。

只要是利用液态制冷剂蒸发吸收载冷剂热量完成制冷任务的，无论什么型式的制冷系统，都不可能离开冷凝器和蒸发器。冷

凝器的作用就是把制冷过程中产生的气态制冷剂冷凝成液体，进入节流装置和蒸发器中，而蒸发器的作用则是将节流降压后

的液态制冷剂气化，汲取载冷剂的热负荷，使载冷剂温度降低，达到制冷的目的。





空调制冷设备论坛

二手制冷设备回收网

http://bbs.eszhileng.com
http://www.eszhileng.com

